
Analizator tlenu
InstaTrans-XD

Opis urządzenia

Elastyczność, prostota i solidność sprawdzonego uniwersal-

nego przetwornika tlenu InstaTrans została przeniesiona do 

modelu InstaTrans-XD nowej generacji. Nowa platforma nadal 

oferuje korzyści starszego urządzenia, takie jak:

• Praca w 2-przewodowej pętli prądowej 

• Analiza śladowych lub procentowych zawartości tlenu – moż-

liwość ustawienia zakresu od 0-10 ppm do 0-25% 

• Funkcja "Insta-trace" znacznie skracająca czas powrotu urzą-

dzenia do pomiarów po instalacji nowego czujnika (opcja)

• Obsługa większości czujników Teledyne

• Iskrobezpieczna konstrukcja do instalacji w strefach zagrożo-

nych wybuchem lub poza nimi (Konieczność stosowania barie-

ry iskrobezpiecznej).  

InstaTrans-XD charakteryzuje się stopniem ochrony IP66, a 

komora czujnika i złączniki wykonane są ze stali nierdzewnej 

316. W pełni zmodernizowana platforma oparta na mikropro-

cesorze daje InstaTrans-XD bardziej kompaktową, jednopłyt-

kową konstrukcję PCB, co upraszcza konserwację i zmniejsza 

ilość części zamiennych na magazynie. W przeciwieństwie do 

poprzedniego modelu z ustalonymi zakresami, nowy interfejs 

umożliwia w pełni konfigurowalny pojedynczy zakres od 0-10 

ppm do 0-25%. 

Iskrobezpieczne wykonanie przetwornika InstaTrans-XD speł-

nia wymagania stref ATEX 0/1/2 oraz norm FM/FM (Klasa I, Div 

1) przy użyciu wybranych barier bezpieczeństwa przeciwwybu-

chowego. Dodatkowo, certyfikat CSA rozszerza zastosowanie 

na Klasa I, Div 2 jako urządzenie nieiskrzące bez użycia barier. 

Certyfikat FM jest obecnie w trakcie uzyskiwania. www.technopomiar.pl
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Cechy Zastosowanie Zalety 

•	 Sterowanie procesami 
technologicznymi w przemyśle 
petrochemicznym

•	 Przesyłanie gazu ziemnego
•	 Analiza czystości surowców  

w przemyśle chemicznym
•	 Monitorowanie osłony gazem 

obojętnym
•	 Produkcja półprzewodników
•	 Procesy separacji powietrza  

i skraplania
•	 Kontrola generatora gazów 

inercyjnych
•	 Obróbka cieplna i wyżarzanie 

jasne
•	 Certyfikacja czystości gazów
•	 Monitorowanie reakcji 

chemicznych
•	 Kontrola jakości
•	 Analiza spalin
•	 Wiele innych

•	 Czujnik tlenu Insta Trace  -  
w pełni konfigurowalny; roczna 
gwarancja i przewidywana 
żywotność dwa lata

•	 Prosta kalibracja obiektowa  
i zmiana zakresu pomiarowego  
z ppm na procentowy lub 
odwrotnie poprzez prostą wymianą 
czujnika i ustawienie nowego 
zakresu pomiarowego

•	 Możliwość wygodnego przenoszenia 
jednego przetwornika do różnych 
punktów pomiarowych  
i wykorzystywanie go  
w wielu aplikacjach (bez zmian 
parametrów elektrycznych lub 
rezystancji)

•	 Cyfrowy układ sterujący z pamięcią 
nieulotną dla ustawienia zakresu

•	 Zakres kalibracji powietrzem dla 
wygodnego ustawienia punktu 
odniesienia na poziomie 20,9%

info@technopomiar.pl

•	 Prostota obsługi
•	 Szybkie ponowne wejście w pracę 

dla aplikacji ppm (przy wymianie 
czujnika)

•	 Wiarygodność (wszystkie celki są 
testowane fabrycznie)

•	 Efektywność cenowa
•	 Prosta, intuicyjna obsługa 

czterema klawiszami, odpornymi 
na UV/EMI

•	 Krótki czas (kilka minut) 
ponownego wejścia urządzenia 
do pomiarów po wymianie celki w 
zakresie poniżej 10 ppm O2. 

•	 Zintegrowany wyświetlacz cyfrowy 
LCD ze wskaźnikami aktualnej 
koncentracji tlenu, zakresu 
pomiarowego i funkcji

•	 Materiały mające kontakt z próbką 
wykonane z SS lub nylonu

•	 Kompensacja temperaturowa
•	 Szczelna obudowa IP66

Analizator tlenu

Zasada pomiarowa

Stosowany w modelu Insta Trans XD czujnik tlenu to celka Micro-Fuel, skonstruowa-

na i   wytwarzana przez firmę Teledyne Analytical Instruments, dostarczana w formie 

szczelnego, plastikowego i jednorazowego przetwornika elektrochemicznego. Aktywny-

mi elementami czujnika Micro-Fuel są katoda, anoda oraz 15% wodny elektrolit KOH, 

w  którym elektrody są zanurzone. Celka przetwarza energię reakcji chemicznej na prąd 

elektryczny w  zewnętrznym obwodzie elektrycznym. Jej działanie jest podobne do dzia-

łania baterii. Istnieje jednak ważna różnica pomiędzy pracą baterii a czujnika Micro-Fuel: 

w baterii wszystkie substraty reakcji zgromadzone są w jednym ogniwie, podczas gdy 

w  czujniku Micro-Fuel jeden z substratów (tlen) dostarczany jest spoza systemu jako 

składnik analizowanej próbki gazowej.



Szczegółowe dane techniczne*
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Analizator tlenu InstaTrans-XD 

Zakresy pomiarowe Pojedynczy zakres, ustawiany przez użytkownika, od 0-10 ppm do 0-25%

Wyjścia 4-20 mA DC, (pętla prądowa)

Materiały mające
 kontakt z próbką stal nierdzewna 316, Viton (o-ringi), nylon

Dokładność ±1% zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych,
(±1 ppm poniżej zakresu 0-100 ppm)

Obudowa NEMA 4 (IP66), stal nierdzewna 316SS (komora pomiarowa),  aluminium (obudowa przetwornika)

Temperatura pracy 0 – 50°C

Przyłącza rurki gazowej złączka do rurki 1/8” lub 1/4” lub 6 mm lub bez złączki – gwint wewnętrzny 1/8” FNPT

Uszczelki O-ring Standardowe – Viton®, Buna-n, Kalrez®, EPDM, EPR, Neopren, Chemraz®

Kabel 2-żyłowy/przewodowy ekranowany, przewody 22 AWG, długość 610 mm

Zalecane natężenie 
przepływu 1-2 SCFH (0,5 – 1 SLPM)

Czas odpowiedzi (T90) 15 sekund (40 sekund poniżej zakresu 0-100 ppm)

Typ czujnika

B-2C, A-2C, B71875 Insta-trace, B73016 Insta-trace, B-1/B-1C, A-5/A-5C(konfiguracja specjalna)
Śladowe ilości O2, ogólnego przeznaczenia:	 klasa B-2C
Śladowe ilości O2, do pomiarów w CO2 %:	 klasa A-2C
Śladowe ilości O2, ogólnego przeznaczenia:	 B71875 Insta-trace (bardzo krótki czas uruchomienia)
Śladowe ilości O2, do pomiarów w CO2 %: B73016 Insta-trace (bardzo krótki czas uruchomienia)
Procentowe ilości O2, ogólnego przeznaczenia: klasa B-1/B-1C
Procentowe ilości O2, do pomiarów w CO2 %: klasa A-5/A-5C (konfiguracja specjalna)

Napięcie zasilania 9 – 24 VDC, zasilanie w pętli

Masa 2,8 kg

Wymiary 228,6 mm (h) x 109,4 mm (w) (bez złączki) lub x 147 mm (w) ze złączką

Wyświetlacz LCD 4.5-cyfrowy

Wskaźniki na panelu PPM, %

Interfejs komunikacji 
z użytkownikiem 4 klawisze membranowe

Certyfikacja

BASEEFA 12ATEX0114X
IECExBAS 12.0078X
EX II 1G
Ex ia IIC T4 Ga
CE 1180
FM/FMc Class I Div	 1 Gp A-D T4 – w toku
FM/FMc	  Class I Div 2 Gp A-D T4 – w toku
EN 60079-0: 2012	 IEC 60079-0: 2011
EN 60079-11: 2012	 IEC 60079-11: 2011

*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności powiadomienia | K0176_v.1.0_08-24 



Nasza oferta

Technopomiar sp. z o.o., ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław�, T. +48 71 332 98 00, E. info@technopomiar.pl, www.technopomiar.pl

•	 doradztwo techniczne
•	 projektowanie
•	 produkcja
•	 integracja systemów
•	 montaż i uruchomienie
•	 szkolenia
•	 serwis gwarancyjny  

i pogwarancyjny

•	 wody czyste i ultraczyste
•	 wody powierzchniowe
•	 ścieki przemysłowe
•	 ciecze procesowe
•	 węglowodory ciekłe
•	 analizatory OWO (TOC)
•	 liczniki cząstek

•	 gazy procesowe
•	 gazy techniczne
•	 detekcja gazów
•	 odazotowanie spalin
•	 kontrola procesu spalania
•	 osobiste mierniki gazowe
•	 liczniki cząstek

•	 obieg wodno-parowy
•	 gazy procesowe i spaliny
•	 ciecze gęste i szlamy
•	 materiały sypkie
•	 produkty spożywcze i pasze
•	 farmaceutyki i kosmetyki
•	 bezemisyjny pobór  

węglowodorów
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POBORY PRÓBEK USŁUGI I SERWIS
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