
POMIARY W GAZACH

System monitoringu gazów
MIDAS M

Opis urządzenia

Midas®-M to zaawansowany stacjonarny detektor czterech gazów równocześnie, przeznaczony do wy-
krywania ponad 30 gazów toksycznych, łatwopalnych oraz tlenu w różnych aplikacjach przemysłowych. 

Urządzenie wykorzystuje nowoczesną technologię czujników do precyzyjnego i szybkiego wykrywania 
gazów, oferując jednocześnie niskie koszty posiadania i łatwość obsługi. Jest idealne do użytku w prze-
myśle półprzewodników, przetwórstwie, laboratoriach i innych branżach. 

Detektor gazu Midas®-M oparty jest na technologii czujników elektrochemicznych, katalitycznych, 
podczerwonych oraz specjalistycznych czujników pirolitycznych. Te czujniki umożliwiają precyzyjne 
wykrywanie szerokiej gamy gazów, w tym gazów toksycznych i łatwopalnych oraz tlenu, w różnych 
środowiskach przemysłowych, w tym także w procesach wymagających detekcji gazów trudno dostęp-
nych. System pomiarowy przetwarza sygnały z czujników, konwertując je na odczyty stężenia gazu, 
które są następnie wyświetlane na interfejsie urządzenia.

System zapewnia precyzyjne monitorowanie poziomów gazów, w tym identyfikację zagrożeń za pomo-
cą sygnałów alarmowych. Dzięki zaawansowanej diagnostyce, urządzenie Midas®-M może wykrywać 
nieprawidłowości w działaniu czujników i monitorować ich stan, zapewniając dokładność i niezawod-
ność pomiarów w różnych warunkach.
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MIDAS MIDAS M

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wykrywania gazów 
toksycznych i palnych w typowych 
środowiskach przemysłowych

Stworzony specjalnie z myślą o półprzewodnikach, 
mikroelektronice oraz innych branżach 
wymagających zaawansowanego wykrywania gazów, 
szczególnie w procesach produkcyjnych

TECHNOLOGIA CZUJNIKÓW
Używa standardowych czujników 
elektrochemicznych, katalitycznych lub 
podczerwonych

Obsługuje specjalne czujniki z funkcją pirolizy, które 
umożliwiają wykrywanie gazów niedostępnych dla 
standardowego Midas

KOMPATYBILNOŚĆ Z CZUJNIKAMI

Standardowy model, kompatybilny z szeroką 
gamą czujników gazów

Dostosowany do czujników "pyrolyzer", co umożliwia 
wykrywanie gazów wymagających rozkładu 
termicznego, np. związków perfluorowanych (PFC).

KOSZTY I EKSPLOATACJA
Mniejszy koszt początkowy oraz 
eksploatacyjny, odpowiedni dla prostszych 
aplikacji

Wyższy koszt urządzenia i czujników, ale jest bardziej 
wszechstronny w zaawansowanych aplikacjach

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI
Może wymagać dodatkowej konfiguracji ze względu 
na obsługę niestandardowych czujników
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Cechy systemu Zastosowanie Zalety

•	 Detektor 4-in-1 Multi-Gas do 
wykrywania ponad 33 gazów, 
z  dwuletnią gwarancją

•	 Inteligentna kaseta czujnika 
z  certyfikatem 'e-kalibracji'

•	 Modułowa konstrukcja
•	 Trzy wbudowane przekaźniki dla 

alarmów i usterek
•	 Komunikacja Power over Ethernet 

(PoE)
•	 Interfejs klawiatury i zdalny dostęp 

przez przeglądarkę internetową
•	 Fabrycznie skalibrowane czujniki, 

zmniejszające konieczność 
częstych testów

•	 Izolowane wyjście analogowe 
0 mA do 21 mA z raportowaniem 
awarii i zdarzeń

•	 Jasne diody LED oraz wyświetlacz 
LCD z podświetleniem oraz 
intuicyjnymi ikonami

•	 Niskie koszty instalacji detektora
•	 Łatwa instalacja nawet 

w  zatłoczonych i złożonych 
środowiskach procesowych

•	 Elastyczna konfiguracja 
inteligentnych czujników

•	 Elastyczne opcje dla przyszłych 
aplikacji i modernizacji 
z  dodatkowymi funkcjami zasilania 
i komunikacji

•	 Szybkie alerty dla odczytów gazów 
i  poziomów alarmowych

•	 Łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu 
interfejsowi i dostępowi zdalnemu

•	 Zaawansowana diagnostyka 
usterek i automatyczna kontrola 
przepływu

•	 Ułatwione połączenie z systemami 
zewnętrznymi

•	 Niezawodność dzięki fabrycznej 
kalibracji czujników
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•	 Produkcja i przetwarzanie 
półprzewodników 
(Mikroelektronika)

•	 Przemysł lekki
•	 Laboratoria uniwersyteckie
•	 Przemysł lotniczy
•	 Oczyszczanie ścieków
•	 Inne branże wymagające 

detekcji gazów toksycznych 
i  łatwopalnych

Różnice Midas i Midas M



WYMIARY PRZETWORNIKA
Rozmiar (urządzenie  
z wkładem) 136 mm (wys.) x 83 mm (szer.) x 152 mm (gł.)

Masa – Przetwornik 1,3 kg
Masa –  Wkład czujnika 0,17 kg ~ 0,22 kg, w zależności od typu sensora

WYMIARY OPCJONALNEGO PRZEKAŹNIKA

Rozmiar 137 mm (wys.) x 84 mm (szer.) x 41 mm (gł.)
Masa 0,31 kg
WYMAGANIA ZASILANIA
Napięcie robocze 24 VDC (nominalne), zakres: 20,4 VDC - 26,4 VDC
Napięcie robocze z PoE 48 VDC (zgodność z IEEE 802.3af)
ZUŻYCIE ENERGII
Jednostka przetwornika  
(normalne warunki) Typowe: 5 W

Jednostka przetwornika  
(pełne obciążenie) ≤ 11,45 W

Przetwornik z opcjonalnym 
przekaźnikiem ≤ 12,9 W

WYJŚCIA

Wizualne

Alarm, Zasilanie, Błąd (diody LED) i ekran LCD z odczytami gazu 
oraz zdarzeniami. 
Diody LED: Zasilanie (zielona), Alarm 1 (czerwona), Alarm 2 
(czerwona), Usterka (żółta)

Przekaźniki w przetworniku

3 przekaźniki dla Alarmu 1, Alarmu 2 i Błędu; max. 1,0 A przy 30 
VDC lub 0,5 A przy 125 VAC

Maks. 10 uA przy minimum 10 mV, konfigurowalny jako 
normalnie otwarty lub zamknięty, zatrzaśnięty lub odblokowany

Przekaźniki w module 
opcjonalnym

8 przekaźników dla Alarmu 1, Alarmu 2 dla każdego kanału oraz 
wspólny przekaźnik błędu o wartości znamionowej   
1,0 A przy 30 V DC lub 0,5 A przy 125 V AC 
Maks. 10 µA przy 10 mV 
konfigurowalny jako normalnie otwarty lub zamknięty, 
zatrzaśnięty lub odblokowany

Analogowe 3-przewodowe źródło lub odbiornik, 4-przewodowe w pełni 
izolowane; 0 mA do 21 mA dla każdego kanału

Komunikacja cyfrowa Modbus/TCP Ethernet/Power over Ethernet (PoE)

Szczegółowe dane techniczne

Monitoring gazów MIDAS M
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CERTYFIKATY I SPECYFIKACJE
Oznaczenie CE  
Zgodność z normami EN 50270:2015+AC:2016  
i EN 61000-6-4:2007+A1  
Zatwierdzony przez ETL UL 61010-1:2012 Ed.3  
IEEE 802.3af-2003

WYDAJNOŚĆ
Patrz arkusze danych poszczególnych czujników

SYSTEM TRANSPORTU PRÓBKI

Przepływ próbki 600 mL/min
Czas transportu próbki Od 2 do maksymalnie 25 sekund
Przewód do pobierania 
próbki

Średnica wewnętrzna: 3,18 mm; Średnica zewnętrzna: 6,35 mm 
(0,125 in x 0,25 in)

Długość przewodu do 
próbki Maksymalnie 30 m przy zastosowaniu rurki FEP

Przewód wylotowy Średnica wewnętrzna: 4,76 mm; Średnica zewnętrzna: 6,35 mm 
(0,188 in x 0,25 in)

Długość przewodu 
wylotowego Maksymalnie 30 m

TEMPERATURA PRACY
0°C to 40°C

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA
4-20 mA 2 przewody, maksymalnie 14 AWG
Cyfrowe Kabel CAT5 lub równoważny: Złącze RJ45
WYŚWIETLACZ I INTERFEJS STĘŻENIA GAZU

Urządzenie

4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny z oddzielnymi 
jednostkami, wykres słupkowy stężenia dla każdego kanału i inne 
wskaźniki oparte na ikonach  
4-przyciskowa klawiatura interfejsu

Zdalna obsługa Dostęp do przeglądarki internetowej przez Ethernet
SZCZEGÓŁY MONTAŻU

Mocowanie/Montaż Montaż naścienny za pomocą wstępnie wywierconych otworów 
w obudowie. Opcje dla szyny DIN

Surowiec/Materiał
Pokrywa: Tworzywo sztuczne (poliwęglan) 
Obudowa/wspornik montażowy: Stal ocynkowana 
Czerwona ramka: Aluminium powlekane cieczą

GWARANCJA
Przetwornik 1 rok

Kaseta z czujnikiem 2 lata

 1 Stan normalny: (1) Brak alarmu gazowego, (2) Bez przewodu i ciśnienia/podciśnienia.
 ² Stan pełnego obciążenia: (1) Wszystkie 4 kanały alarmu gazowego są włączone, 

(2) Maksymalna długość rurki i ciśnienie/podciśnienie na przewodzie wlotowym/wylotowym
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Nazwa  
gazu

Wzór  
chemiczny

Zakres  
pomiarowy

Numer katalogowy 
czujnika

Chlorowodór HCl 0 - 8 ppm MMS-E2
Trichlorek boru BCl₃ 0 - 8 ppm MMS-E2
Dichlorosilan SiH₂Cl₂ 0 - 8 ppm MMS-E2
Bromowodór HBr 0 - 8 ppm MMS-E2

Silan SiH₄ 0 - 20 ppm MMS-X2
Disilan Si₂H₆ 0 - 20 ppm MMS-X2
Wodór H₂ 0 - 1000 ppm MMS-G2
Chlor Cl₂ 0 - 2 ppm MMS-L2

Amoniak NH₃ 0 - 100 ppm MMS-A2
Tlenek węgla CO 0 - 100 ppm MMS-C2
Fosforowodór PH₃ 0 - 1200 ppb MMS-R2

Ozon O₃ 0 - 0,4 ppm MMS-U2

Tlen O₂ 0 - 25%  
objętościowo MMS-D2

Dwutlenek siarki SO₂ 0 - 8 ppm MMS-S2
Fluorowodór HF 0 - 12 ppm MMS-Z2

Trifluorek boru BF₃ 0 - 8 ppm MMS-Z2
Heksafluorek  

wolframu WF₆ 0 - 12 ppm MMS-Z2

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
K0183_v.1.0_01-26

Inteligentne czujniki
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