
POMIARY W GAZACH

Strefowy detektor gazów
SEARCHLINE EXCEL PLUS

Opis urządzenia
Detektor Searchline Excel™ Plus zapewnia wyjątkową 
niezawodność i długi czas pracy bez przestojów, nawet 
w    najtrudniejszych warunkach środowiskowych, takich jak 
gęsta mgła.

Urządzenie wykorzystuje zaawansowaną technologię 
optycznej detekcji gazów, przewyższającą skutecznością 
inne systemy detekcji z otwartą ścieżką, takie jak NDIR oraz 
laserowe, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. 
Jest to detektor gazów średniego zasięgu, zaprojektowany do 
globalnych zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym, 
zarówno w sektorze upstream, downstream, na lądzie i na 
morzu.

Searchline Excel™ Plus chroni ludzi, infrastrukturę oraz 
systemy przed zagrożeniami związanymi z wyciekami gazów 
łatwopalnych. 

Detektor gazów palnych Searchline Excel Plus działa na 
zasadzie absorpcji promieniowania podczerwonego. 
Gazy, takie jak węglowodory, pochłaniają promieniowanie 
o  określonych długościach fal w zakresie podczerwieni, 
a  poziom pochłaniania zależy od składu chemicznego gazu 
oraz jego stężenia. W urządzeniu nadajnik emituje skupioną 
wiązkę promieniowania podczerwonego, która przemieszcza 
się przez monitorowany obszar. Jeśli w tej przestrzeni znajduje 
się chmura gazu, część promieniowania zostaje pochłonięta, 
a odbiornik mierzy spadek intensywności światła. Na tej 
podstawie określana jest ilość gazu w wiązce pomiarowej – im 
większa absorpcja, tym wyższe stężenie wykrytego gazu.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Wykrywane gazy  
(zatwierdzone działanie)

Searchline Excel™ Plus reaguje na szeroki zakres gazowych 
węglowodorów, ponieważ większość z nich absorbuje 
podczerwień w wymaganych długościach fal: metan1,2, 
etan, propan, butan, pentan, heksan, etylen, propylen; 
(FM; DNV)

Zakres 0-5 LEL.m
Zalecane ustawienia alarmów Niski 1 LEL.m; Wysoki 3 LEL.m
Zalecana minimalna wartość 
ustawień alarmu 0,5 LEL.m

Zasięg detekcji Od 2 m do 120 m

Szybkość reakcji T90 poniżej 3 sekund

Sygnał analogowy
4-20 mA Praca normalna, 1 mA Błąd*, 2 mA Blokada, 3 mA 
Ostrzeżenie, 21 mA Przekroczenie zakresu. 
Liniowy 0-5 LEL.m

Temperatura środowiska pracy -55°C do +75°C; DNVGL-CG-0339 Klasa lokalizacji B
Temperatura przechowywania -55°C do +75°C; DNVGL-CG-0339 Klasa lokalizacji B
Zasilanie 24 Vdc nominalnie (od 18 Vdc do 32 Vdc)
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Cechy systemu Zastosowanie Zalety

•	 Opatentowana technologia 
transmisji i odbiornik o wysokim 
zakresie dynamiki

•	 Szybka reakcja na gaz
•	 Zasięg detekcji od 2 m do 120 m
•	 Brak konieczności kalibracji 

w terenie
•	 Certyfikat SIL2 zgodny z EN61508
•	 Stopień ochrony IP66/67
•	 Komunikacja HART®, Modbus 

i Bluetooth®
•	 Automatyczne testy optymalnego 

osiowania
•	 Obudowa ze stali nierdzewnej 

odporna na trudne warunki 
środowiskowe

•	 Dwie obudowy Ex de z oddzielnym 
modułem elektrooptycznym

•	 Globalne zatwierdzenia dla stref 
niebezpiecznych (ATEX, IECEx, FM)

Niezawodne wykrywanie:
•	 Szybka reakcja na węglowodory
•	 Zaawansowana diagnostyka 

zapewnia maksymalny czas pracy bez 
przestojów

Praca w trudnych warunkach: 
•	 Urządzenie skutecznie monitoruje 

obszar nawet w trudnych warunkach 
atmosferycznych

Łatwość obsługi: 
•	 Nieskomplikowana instalacja 

dzięki uniwersalnemu mocowaniu 
i aplikacji Honeywell Fixed Platform 

•	 Minimalne wymagania 
konserwacyjne. Nie wymaga kalibracji 
w terenie, wystarczy prosty test 
sprawności

•	 Prosta wymiana modułu
•	 Wiele wyjść: Obsługa standardów 

4-20 mA, HART®, Modbus, 
Bluetooth®
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Searchline Excel Plus 
wykorzystywany jest m.in.:

•	 przy poszukiwaniach złóż 
ropy naftowej

•	 na morskich platformach 
wiertniczych i jednostkach 
FPSO

•	 w zakładach przetwórstwa 
ropy i gazu

•	 w transporcie gazu oraz 
gazociągach

•	 w dużych magazynach i 
halach

•	 w rafineriach i zakładach 
petrochemicznych

•	 w elektrowniach

Szczegółowe dane techniczne



Pobór mocy

Nadajnik: Powyżej +30°C = 3,8 W; od +30°C do -30°C = 5,6 W;  
poniżej -30°C = 11,8 W 
Odbiornik: Powyżej +30°C = 3,0 W; od +30°C do -30°C= 4,8 W;  
poniżej -30°C =7,4 W

Sygnały wyjściowe
4-20 mA z HART®, przekaźnik błędu, przekaźnik alarmu 1, przekaźnik 
alarmu 2, Modbus, Bluetooth® (zasięg do 20 m, zależy od urządzenia 
mobilnego i warunków otoczenia)

Wyjścia przekaźnikowe Maks. 32 Vdc/ac, maks. 2 A obciążenie rezystancyjne

Wilgotność Wilgotność względna 0-99% bez kondensacji. DNVGL-CG-0339 Klasa 
lokalizacji B

Ciśnienie 91,5-105,5 kPa (915-1055 mBar, bez kompensacji)
Powtarzalność ±0,4 LEL.m; odpowiedniki ppm.m [patrz instrukcja obsługi]
Dryft temperatury  
-40°C do +65°C ±0,2 LEL.m @ zero | ±0,5 LEL.m @3 LEL.m

Czas rozgrzewania Mniej niż 5 minut (operacyjne/działanie),  
mniej niż 1 godzina (pełna stabilizacja)

Wewnętrzna bateria TLH-2450, 10-letni okres użytkowania  
(wymiana tylko przez autoryzowany serwis)

Masa
Searchline Excel™ Plus: Rx 6,1 kg,Tx 6,0 kg 
Uniwersalny uchwyt montażowy: 3,1 kg Stal nierdzewna 
Adapter płyty montażowej: 3,71 kg stal nierdzewna

Wymiary
Searchline Excel™ Plus: 103 mm średnicy x 325 mm x 180 mm 
Uniwersalny uchwyt montażowy: 165 mm x 165 mm x 130 mm 
Adapter płyty montażowej: 210 mm x 210 mm x 127 mm

Ochrona przed 
wnikaniem 
zanieczyszczeń

IP 66/67 (typ 4X, zgodnie z NEMA 250);  
Odporność na mgłę solną i atmosferę siarkową (15-60 minut ekspozycji 
na słone powietrze/mgłę; 15-60 minut na atmosferę siarkową)

Zatwierdzenia 
dotyczące 
bezpieczeństwa

cULus: Klasa I, Dział 1, Grupy B,C,D, T4, Ta -55°C do 75°C Klasa II,  
Dział 1, Grupy E,F,G, T4, Ta -55°C do 55°C Klasa III Div. 1; Klasa I  
Strefa 1 AEx db ia IIC T4 Gb, Ta -55°C do 75°C Klasa I Strefa 1 AEx db 
eb ia IIC T4 Gb, Ta -55°C do 75°C  Strefa 21 AEx tb IIIC T100°C Db, Ta 
-55°C do 55°C; Um = 250 Vrms

IECEx ULD 18.0016X; Ex db ia IIC T4 Gb (dla instalacji ognioszczelnych 
Ex d); Ex db eb ia IIC T4 Gb (dla instalacji o podwyższonym bezpie-
czeństwie Ex e) Ex tb IIIC 100°C Db 
Tamb -55°C do 75°C ; Um = 250 Vrms 
 
Zatwierdzenia wydajności: ANSI/FM/IEC/EN 60079-29-4 
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL): 
SIL 2 certyfikowany przez TÜV (SÜD) zgodnie z EN61508

Podstawowe zatwierdzenia: EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; 
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE 
IEC/EN/UL/CSA 61010 (bezpieczeństwo elektryczne); FCC/IC; RoHS, 
China RoHS

Gwarancja 5 lat na nadajnik i odbiornik  
(nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, baterii)
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Detektor Searchline Excel Plus
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Nasza oferta

Technopomiar sp. z o.o., ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław�, T. +48 71 332 98 00, E. info@technopomiar.pl, www.technopomiar.pl

•	 doradztwo techniczne
•	 projektowanie
•	 produkcja
•	 integracja systemów
•	 montaż i uruchomienie
•	 szkolenia
•	 serwis gwarancyjny  

i pogwarancyjny

•	 wody czyste i ultraczyste
•	 wody powierzchniowe
•	 ścieki przemysłowe
•	 ciecze procesowe
•	 węglowodory ciekłe
•	 analizatory OWO (TOC)
•	 liczniki cząstek

•	 gazy procesowe
•	 gazy techniczne
•	 detekcja gazów
•	 odazotowanie spalin
•	 kontrola procesu spalania
•	 osobiste mierniki gazowe
•	 liczniki cząstek

•	 obieg wodno-parowy
•	 gazy procesowe i spaliny
•	 ciecze gęste i szlamy
•	 materiały sypkie
•	 produkty spożywcze i pasze
•	 farmaceutyki i kosmetyki
•	 bezemisyjny pobór  

węglowodorów
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POBORY PRÓBEK USŁUGI I SERWIS
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