
POMIARY W GAZACH

Strefowy detektor gazów
SEARCHLINE EXCEL EDGE

Opis urządzenia
Honeywell Searchline Excel™ Edge to zaawansowany strefowy 
detektor gazów, który wykrywa palne węglowodory za pomocą 
bliskiej podczerwieni (NDIR), mierząc absorpcję światła w linii 
między współpracującymi elementami: nadajnikiem (Tx) 
i odbiornikiem (Rx). Został zaprojektowany do monitorowania 
strefowego w linii, np. wzdłuż  ogrodzenia instalacji. Pomaga 
chronić ludzi, obiekty i procesy przed wyciekami gazów 
palnych w trudnych i zmiennych warunkach.

Innowacyjne możliwości optycznego wykrywania gazów 
Searchline Excel™ Edge obejmują większy zasięg przy 
widoczności utrudnionej przez gęstą mgłę lepiej niż 
jakiekolwiek inne detektory gazu z otwartą ścieżką, zarówno 
NDIR, jak i laserowe.

Detektor gazów palnych Searchline Excel Edge działa 
na zasadzie absorpcji promieniowania podczerwonego. 
Gazy, takie jak węglowodory, pochłaniają promieniowanie 
o  określonych długościach fal w zakresie podczerwieni, 
a  poziom pochłaniania zależy od składu chemicznego gazu 
oraz jego stężenia. 

W urządzeniu nadajnik emituje skupioną wiązkę 
promieniowania podczerwonego, która przemieszcza się 
przez monitorowany obszar. Jeśli w tej przestrzeni znajduje 
się chmura gazu, część promieniowania zostaje pochłonięta, 
a odbiornik mierzy spadek intensywności światła. Na tej 
podstawie określana jest ilość gazu w wiązce pomiarowej – im 
większa absorpcja, tym wyższe stężenie wykrytego gazu.

www.technopomiar.pl



PARAMETRY TECHNICZNE

Wykrywane gazy 
(zatwierdzone działanie 1, 2)

Searchline Excel™ Edge reaguje na szeroki zakres gazowych 
węglowodorów, ponieważ większość z nich absorbuje podczerwień 
w wymaganych długościach fal: metan1,2, etan1, propan1,2, butan1, 
pentan1, heksan, etylen1, propylen1; (1 FM ; 2DNV)

Zakres 0-5 LEL.m
Zalecane ustawienia 
alarmów Niski 1 LEL.m; Wysoki 3 LEL.m

Zalecana minimalna wartość 
ustawień alarmu 0,5 LEL.m

Zasięg detekcji Od 60 m do 330 m

Szybkość reakcji T90 poniżej 3 sekund

Sygnał analogowy
4-20 mA Normalny tryb pracy, 1 mA Błąd*, 2 mA  
Blokada, 3 mA Ostrzeżenie, 21 mA Przekroczenie zakresu. 
Liniowy 0-5 LEL.m

Temperatura środowiska 
pracy -55°C do +75°C; DNVGL-CG-0339 Klasa lokalizacji B

Temperatura 
przechowywania

-55°C do +75°C; DNVGL-CG-0339  
Klasa lokalizacji B
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Cechy systemu Zastosowanie Zalety

•	 Opatentowana technologia 
transmisji i odbioru o wysokim 
zakresie dynamiki

•	 Szybka reakcja na gaz
•	 Zasięg detekcji od 60 m do 330 m
•	 Odczyty w czasie rzeczywistym 
•	 Brak konieczności kalibracji 

w  terenie; możliwość wykonania 
testu zadziałania w terenie.

•	 Certyfikat SIL2 zgodny z EN61508
•	 Stopień ochrony IP66/67
•	 Komunikacja HART®, Modbus 

i  Bluetooth®
•	 Uniwersalne mocowanie Honeywell 

Fixed Platform z precyzyjną regulacją
•	 Automatyczne testy optymalnego 

osiowania
•	 Obudowa ze stali nierdzewnej
•	 Dwie obudowy Ex de z oddzielnym 

modułem elektrooptycznym 
•	 Globalne zatwierdzenia dla stref 

niebezpiecznych (ATEX, IECEx, FM)

Niezawodne wykrywanie:
•	 Szybka reakcja na łatwopalny gaz, 

nawet w warunkach ograniczonej 
widoczności

•	 Diagnostyka zapewnia maksymalny 
czas pracy bez przestojów

Praca w trudnych warunkach: 
•	 Dzięki zastosowaniu optyki 

w nadajniku i odbiorniku urządzenie 
skutecznie monitoruje obszar

•	 Dłuższy zasięg detekcji strefowej do 
330 m.  Jednakowa czułość w szerokim 
zakresie różnych gazów

Łatwość obsługi: 
•	 Prosta instalacja dzięki uchwytowi 

z trzystopniową regulacją oraz aplikacji 
Honeywell Fixed Platform

•	 Łączność Bluetooth® umożliwia 
bezinwazyjną konfigurację i testowanie

•	 Szybka i skuteczna konserwacja oraz 
podgląd statusu urządzenia

•	 Automatyczne raportowanie

sales@technopomiar.pl

Searchline Excel Edge służy do 
monitorowania strefowego 
obecności gazów palnych 
na dużych odległościach, 
nawet w trudnych warunkach 
środowiskowych.  
Jest stosowany w:

•	 rafineriach
•	 zakładach przetwórczych
•	 zakładach chemicznych
•	 parkach zbiorników
•	 elektrowniach

Szczegółowe dane techniczne



Zasilanie 24 Vdc nominalnie (od 18 Vdc do 32 Vdc)

Pobór mocy

Nadajnik: Powyżej +30°C = 3,8 W;  
od +30°C do -30°C = 5,6 W; poniżej -30°C = 11,8 W 
Odbiornik: Powyżej +30°C = 3,0 W;  
od +30°C do -30°C= 4,8 W; poniżej  -30°C=7,4 W

Sygnały wyjściowe
4-20 mA z HART®, przekaźnik błędu, przekaźnik alarmu 1, 
przekaźnik alarmu 2, Modbus, Bluetooth® 
(zasięg do 20 m, zależy od urządzenia mobilnego i warunków otoczenia)

Wyjścia przekaźnikowe Maks. 32 Vdc/ac, maks. 2 A obciążenie rezystancyjne

Wilgotność Wilgotność względna 0-99% bez kondensacji.  
DNVGL-CG-0339 Klasa lokalizacji B

Ciśnienie 91,5-105,5 kPa (915-1055 mBar, bez kompensacji)
Powtarzalność ±0,4 LEL.m
Dryft temp.: -40°C do +65°C ±0,2 LEL.m @ zero | ±0,5 LEL.m @3 LEL.m

Czas rozgrzewania Mniej niż 5 minut (operacyjne/działanie),  
mniej niż 1 godzina (pełna stabilizacja)

Wewnętrzna bateria TLH-2450, 10-letni okres użytkowania  
(wymiana tylko przez autoryzowany serwis)

Masa
Searchline Excel™ Edge: Rx 6,1 kg,Tx 6,0 kg 
Uniwersalny uchwyt montażowy: 3,1 kg; stal nierdzewna 
Adapter płyty montażowej: 3,71 kg; stal nierdzewna

Wymiary
Searchline Excel™ Edge: 103 mm średnicy x 325 mm x 180 mm 
Uniwersalny uchwyt montażowy: 165 mm x 165 mm x 130 mm 
Adapter płyty montażowej: 210 mm x 210 mm x 127 mm

Ochrona przed wnikaniem 
zanieczyszczeń

IP 66/67 (typ 4X, zgodnie z NEMA 250);  
Odporność na mgłę solną i atmosferę siarkową  
(15-60 minut ekspozycji na słone powietrze/mgłę; 15-60 minut na atmosferę siarkową)

Zatwierdzenia dotyczące 
bezpieczeństwa

cULus: Klasa I, Dział 1, Grupy B,C,D, T4, Ta -55°C do 75°C Klasa II, Dział 1, 
Grupy E,F,G, T4, Ta -55°C do 55°C Klasa III Div. 1; Klasa I Strefa 1 AEx db ia 
IIC T4 Gb, Ta -55°C do 75°C Klasa I Strefa 1 AEx db eb ia IIC T4 Gb, Ta -55°C 
do 75°C  Strefa 21 AEx tb IIIC T100°C Db, Ta -55°C do 55°C; Um = 250 Vrms

IECEx: IECEx ULD 18.0016X; Ex db ia IIC T4 Gb  
(dla instalacji ognioszczelnych Ex d); Ex db eb ia IIC T4 Gb  
(dla instalacji o podwyższonym bezpieczeństwie Ex e) Ex tb IIIC 100°C Db 
Tamb -55°C do 75°C ; Um = 250 Vrms

Zatwierdzenia wydajności: ANSI/FM/IEC/EN 60079-29-4 
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL):  
SIL 2 certyfikowany przez TÜV (SÜD) zgodnie z EN61508

Podstawowe certyfikaty: EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4;  
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE 
IEC/EN/UL/CSA 61010 (bezpieczeństwo elektryczne); FCC/IC; RoHS,  
China RoHS

Gwarancja 5 lat na nadajnik i odbiornik  
(nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, baterii)
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1 aprobata typu FM |  2aprobata typu DNV 



Nasza oferta

Technopomiar sp. z o.o., ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław�, T. +48 71 332 98 00, E. info@technopomiar.pl, www.technopomiar.pl

•	 doradztwo techniczne
•	 projektowanie
•	 produkcja
•	 integracja systemów
•	 montaż i uruchomienie
•	 szkolenia
•	 serwis gwarancyjny  

i pogwarancyjny

•	 wody czyste i ultraczyste
•	 wody powierzchniowe
•	 ścieki przemysłowe
•	 ciecze procesowe
•	 węglowodory ciekłe
•	 analizatory OWO (TOC)
•	 liczniki cząstek

•	 gazy procesowe
•	 gazy techniczne
•	 detekcja gazów
•	 odazotowanie spalin
•	 kontrola procesu spalania
•	 osobiste mierniki gazowe
•	 liczniki cząstek

•	 obieg wodno-parowy
•	 gazy procesowe i spaliny
•	 ciecze gęste i szlamy
•	 materiały sypkie
•	 produkty spożywcze i pasze
•	 farmaceutyki i kosmetyki
•	 bezemisyjny pobór  

węglowodorów
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POBORY PRÓBEK USŁUGI I SERWIS
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